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Le confort d'un éclairage LED de qualité nouvelle génération 

 
 
 

Un produit de qualité 

> Rendement de 95 à 105 Lumens par Watt 
 
Un investissement durable 

> Durée de vie de 50 000 heures 

> Nombre illimité de cycles allumage/extinction 
 

Un rendu agréable 

> Lumière puissante et homogène 

> Installation encastrée, suspendue ou saillie 

> Angle d’éclairage de 120° 

> Pas d'émission de chaleur 
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Caractéristiques techniques 

 
 

Couleur 

Puissance 

Voltage 

Dimensions 

Angle d'éclairage 

Flux Lumineux 

IP 

RA 

Température couleur 

UGR 

PF 

IK 

Température fonctionnement 

Durée de vie 

Blanc 

40W 

AC 100-240V 

595 x 595 x 12 mm 

120 degrés 

+/- 4000 Lumens 

54 

> 85 

3000K/4000K/6000K 

<19 

> 0.95 

07 

-35°C / +60°C 

50 000 heures L80B10 
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595 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 mm

 
CLASS II 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications 

PL-120-30-43W 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le confort d'un éclairage LED de qualité 
 
 
Un produit de qualité 

> Rendement de 100 à 105 Lumens par Watt 

 
Un investissement durable 

> Durée de vie de 50 000 heures 

> Nombre illimité de cycles allumage/extinction 

 
Un rendu agréable 

> Lumière puissante et homogène 

> Installation encastrée, suspendue ou saillie 

> Angle d'éclairage de 120° 

> Pas d'émission de chaleur 
 
 
 



 
 

photos non contractuelles - les données peuvent faire l’objet de modifications 

PL-120-30-43W 
 

 

 

Caractéristiques techniques 
 
 

Couleur  

Puissance  

Voltage  

Dimensions 

Angle d'éclairage 

Flux Lumineux 

IP 

RA 

Température couleur 

UGR 

PF 

IK 

Température fonctionnement 

Durée de vie 

Aluminium Blanc 

43W 

AC 100-240V 

1195 x 295 x 12 mm 

120 degrés 

4250 Lumens                   1200 

44/54 

> 80 

4000K/5000K/6000K                  300 

<19 

> 0.95 

07 

-35°C / +60°C 

50 000 heures-(L80) 

 
                                                                                                                                                                                                           12 
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PL-120-60-64W 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le confort d'un éclairage LED de qualité 
 
 
Un produit de qualité 

> Rendement de 90 à 105 Lumens par Watt 

 
Un investissement durable 

> Durée de vie de 50 000 heures 

> Nombre illimité de cycles allumage/extinction 

 
Un rendu agréable 

> Lumière puissante et homogène 

> Installation encastrée, suspendue ou saillie 

> Angle d'éclairage de 120° 

> Pas d'émission de chaleur 
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PL-120-60-64W 
 

 

Caractéristiques techniques 

Couleur  

Puissance  

Voltage  

Dimensions 

Angle d'éclairage 

Flux Lumineux 

IP 

RA 

Température couleur 

UGR 

PF 

IK 

Température fonctionnement 

Durée de vie 

Aluminium Blanc 

64W 

AC 100-240V 

1195 x 595 x 12 mm 

120 degrés 

6720 Lumens                   1200 

44/54 

> 80 

4000K/5000K/6000K                  600 

<19 

> 0.95 

07 

-35°C / +60°C 

50 000 heures-(L80) 

 
                                                                                                                                                                                                           12 
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