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Les projecteurs LED AZURITE CANOPY sont parfaitement adaptés à l’éclairage de 
auvent de station service ou de drive-in. Associés à une detection de présence et 
une mise en low-power d’un niveau programmable, le tout mis en service par une 
détecteur crépusculaire en amont, vous obtenez alors la meilleure combinaison 
possible en terme d’efficacité commerciale et d’économie d’énergie.

Très haut rendement
Faible consommation
Large choix d’angles de rayonnement
Rayonnement rond, symétrique ou asymétrique
Protection en polycarbonnate en option
Gradation possible en option
Capteur de mouvement en option
Utilisation en applique ou encastré
Pas d’émission d’UV et IR
Très forte réduction des coûts de maintenance
Rapide retour sur investissement
Performance maximum immédiate
Grande surface de dissipation a base d’aillette aluminium
LED Lumiled LUXEON T
Alimentation MEANWELL gamme HLG
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Les projecteurs LED HOGGAR sont conçus pour une 
intégration en saillie ou en applique sur les auvents 
de station service ou de drive-in. Architecturés pour 
assurer un refroidissement efficace, ils s’installent 
rapidement en saillie tout comme en encastré. 
Disponibles avec une detection de présence en option, 
ils sont alors capables de basculer en low-power 
mode afin d’assurer un maximum d’économie tout en 
gardant les fonctions de visibilité commerciale et de 
sécurité, même en l’absence d’usagers.

Ref APC080 APC100 APC120 APC150

Puissance consommée 88W 110W 132W 165W

Flux à 5000°K, 60° d’angle 9600 lm 12000 lm 14400 lm 18000 lm

Température de couleur 2700, 3000, 4000, 5000, 5700,6500

Rendement lumineux du 
luminaire

>109lm/W

Nombre de led 40 50 60 77
Type de led LUXEON T
Température fonct./stockage -40°C à +50°C/ -40°C à +65°C

Faisceau Circ15°, 30°, 40°, 60°, 90°, 120° - Sym 60x135° - Asym 85x135°,85x90°, 85x45°

Format 400x400x161 (124)

Installation Applique ou encastré
Facteur de puissance >0.95 à 230VAC

Efficacité >93%

Tension de fonct. 90~305VAC

Fréquence de fonct. 50/60Hz

Poids net 7 kg 7.5 kg 7.5kg 7.6 kg

Conformité CE, RoHS, IP65, IK07

Garantie 5 ans
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