ECLAIRAGE ANTIDEFLAGRANT
Gamme EX d'éclairage portatif

Modeéles : EX90L T4 IIB 720 DS * EX90L T4 11B 1440 SS  EX90L T4 1IC 720 SS

Certifications : certificat IECEx n° : IECEx TSA 15.0025X e certificat ATEX n°:
ITS1I6ATEX28430X

Les éclairages antidéflagrants EXIN Light appartiennent a la classe T4 et ont été approuvés et certifiés par les
autorités compétentes : TestSafe Australia pour la certification IECEx et Intertek UK pour la certification ATEX.

Ces certificats garantissent que les projecteurs EXIN Light sont adaptés aux environnements impliquant la
présence de gaz inflammables et de poussiéres combustibles, a condition que la classe certifiée de nos trois
modeéles réponde a vos exigences.

CORPS

Le corps du EX90L est fabriqué au moyen d'une résine de type ABS747 utilisée dans
I'industrie automobile, ce qui rend le projecteur particulierement résistant pour
une utilisation dans I'exploitation miniére, sur les plateformes pétroliéres et dans
des secteurs susceptibles d'impliquer un dégagement de gaz inflammables ou -
toute autre atmosphére potentiellement explosive. Le caoutchouc antichoc au

niveau de la base et du couvercle offre une protection supplémentaire et les bras -
d'extension intégrés réglables en hauteur rendent cet éclairage adapté a toutes
les taches.

BATTERIE

La batterie utilisée dans les éclairages antidéflagrants EXIN Light est une batterie
Ni-MH encapsulée congue sur mesure. Elle ne nécessite aucun approvisionnement
en eau ni entretien et se recharge uniquement suivant les instructions fournies.

SPECIFICATIONS

Modele T4 11B 720 DS T4 11B 1440 SS T411C720SS
Poids 8kg 8kg 7,8kg
Hauteur, ouvert (mm) 880mm
Hauteur, fermé (mm) 570mm
Largeur (mm) 330mm
Profondeur (mm) 200mm
Tension CA 110 ou 240VCA a 12VCC max. 2A
Batterie Batterie Ni-MH 9,6 V (contenant 8 cellules scellées) EXIN EX96B
Type d'éclairage LED haute intensité
Lumen 720 de chaque coté 720 sur « faible » (d'un 720 (d'un seul coté)
seul coté)
1440 sur « élevé » (d'un
seul coté)
Indice de protection IP65
Plage de température (-20 °C < Tamb < +40 °C)
ambiante
Durée de charge de la 7-8
batterie (heures)
Autonomie de la batterie 10-12 un seul coté 5-6 sur « élevé » 10-12
(heures) 5-6 deux cOtés 10-12 sur « faible »
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