
1. DETERMINER LES EMPLACEMENTS 2. CAROTTER 3. DEPOUSSIERER

4. CAROTTAGE

7. AJUSTER PROFONDEUR PAR LIT DE
SABLE

8. COULER UN PEU DE RESINE LIQUIDE OU
SCELLEMENT CHIMIQUE

9. POSITIONNER LE PLOT AU CENTRE DE LA
CAVITE ET REMPLIR DE RÉSINE OU
SCELLEMENT

5. RETIRER LA CAROTTE 6. DÉPOUSSIERER

L’éclairage  LED des professionnels

maxi led Téléphone:  +33 (0) 475 601 113
Fax:   +33(0) 475 836 388
Email:  contact@maxi-led.fr
web:   www.maxi-led.fr

Nous recommandons la colle époxydique bicomposante 
SIKADUR 30 (joint gris) ou le mortier hydraulique SIKA FASTFIX 
138 FTP (joint noir) 
Pour l’installation : 
    Un carottage entre 143 et 145 mm de diamètre et 50/55 mm 
de profondeur 
    Les produits : à base d’un epoxy 2 composants 
        Triflex Cryl R238 
        Sikadur 30 
        Sika fastfix 138 
        FISCHER HT 300 T

MANU
Texte tapé à la machine
Idéalement 143 à 145 mm
profondeur 50 à 55 mm




