Rapport de mesure de la lumiére
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Opérateur: DP

Laboratoire et équipement

Systéme et type de goniospectrométre
Nom du capteur, Calibr. Date et numéro de série.
Fabricant et modéle du spectrométre

Conditions de mesure

Nombre de plans C et résolution

Yy (gamma)-Résolution

Distance d'essai

Puissance d'entrée, puissance et affichage. Facteurs
Tension et courant efficaces d'entrée

Fréquence de la puissance d'entrée

Temps de préchauffage et variation

Source lumineuse testée

Nom du produit
Numéro d'article et fabricant
Description du produit (ligne 1)

Principaux résultats de mesure de la lumiére

Sortie - Lumen total (haut% / bas%)

Efficacité

Intensité maximale et angle de faisceau
Température de couleur corrélée - cible/mesurée
Indice de rendu des couleurs

Rendu des couleurs TM30-18

Color Shift - Etapes CIE duv et MacAdam

Y
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maxi led

L'éclairage LED des professionnels

135 Chemin Volte
26250 Livron

Tél: 04 75 601 113
www.maxi-led.fr

Viso Systems LabSpion - Type C, horizontale
Viso Systems LabSensor - 03/05/2021 - 3534120640
Ibsen Photonics, Denmark - Freedom VIS (Custom Viso)

48 - 7,5°

10

2,21 metre / 7,3 pieds

28,9 W - PF 0,96 - FAP 0,97
230V-0,130 A

50 Hz

Lampe stabilisée en 44 min 45 sec - 2,0%

AP4K030WGOS080590-V1C
AP4K030WGOS120590 - ADDIS Lighting
LED OSLON

2040 - 0% / 100%

71 Im/w

1161 CD - 82,2°

1593 - 1593 K / 1593 K
CRI-25,6

RF 3,3 - Rg 6,6

Duv 0,0046 - SDCM n/a
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Détails du faisceau

Angle de faisceau (pic 50 %) 82,2° Rapport de sortie en céne 120° 88,7%
Angle de champ (pic 10 %) 138,4° Rapport de sortie en cone a 90° 71,4%
Angle de coupure (pic 2,5 %) 160,9°
Distance (metre) Tm 2m 3m 4m 5m
Distance (pieds) 3,3 ft 6,6 ft 9,8 ft 13,1 ft 16,4 ft
46 Ix
12
L 290 Ix
1160 Ix
82°
centre du faisceau
107,8 fcd
Footcandles*
26,9 fcd
*mesuré a 12,0 fcd
centre de poutre
6,7|fcd
4,3lfcd
Largeur du faisceau (métre) 1,7 m 3,5m 52m 7m 8,7m
Largeur du faisceau (pieds) 5,7 ft 11,5 ft 17,2 ft 22,9 ft 28,6 ft
Intensités de faisceau de 1 a 20 m/ 3 a 66 pieds
1m 2m 3m 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 11m 12m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19m 20 m
33pi | 66pi | 98pi | 13,1pi | 16,4 pi | 19,7 pi | 23,0pi | 26,2 pi | 29,5pi | 32,8 pi | 36,1 pi | 39,4 pi | 42,7 pi | 459 pi | 49,2 pi | 52,5 pi | 558 pi | 59,1 pi | 62,3 pi | 65,6 pi
1160 Ix | 290 Ix | 129 Ix 73 Ix 46 Ix 32 Ix 24 Ix 18 Ix 14 Ix 12 Ix 10 Ix 8 Ix 7 Ix 6 Ix 5 Ix 5 Ix 4 Ix 4 Ix 3Ix 3 Ix
107,8 FC| 26,9 FC [12,0FC | 6,7FC | 43FC | 30FC | 22FC | 1,7FC | 1,3FC | 1,1FC | 0,9FC | 0,7FC | 0,6 FC | 0,5FC | 0,5FC | 04FC | 04FC | 0,3FC | 0,3FC | 0,3FC
Intensités en 0° plan c
0° 5 10° 15° 20° 25° 30° BS54 40° 45° 50° 554 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°
1160 1148 1121 1072 1011 939 855 759 643 434 265 222 186 151 110 72 38 10 1 0
100% 99% 97% 92% 87% 81% 74% 65% 55% 37% 23% 19% 16% 13% 9% 6% 3% 1% 0% 0%
Intensités en 90° plan ¢
0° 58 10° 15° 20° 25° 30° G55 40° 45° 50° 558 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°
1160 1134 1080 1022 953 877 786 686 571 406 265 228 190 154 107 62 24 3 0 0
100% 98% 93% 88% 82% 76% 68% 59% 49% 35% 23% 20% 16% 13% 9% 5% 2% 0% 0% 0%
Intensités en 180° plan c
0° 5° 10° 15° 20° 25° 30° 35° 40° 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°
1160 1148 1121 1072 1011 939 855 759 643 434 265 222 186 151 110 72 38 10 1 0
100% 99% 97% 92% 87% 81% 74% 65% 55% 37% 23% 19% 16% 13% 9% 6% 3% 1% 0% 0%
Intensités en 270° plan ¢
0° 5 10° 15° 20° 25° 30° G55 40° 45° 50° 558 60° 65° 70° 75° 80° 85° 90° 95°
1160 1134 1080 1022 953 877 786 686 571 406 265 228 190 154 107 62 24 3 0 0
100% 98% 93% 88% 82% 76% 68% 59% 49% 35% 23% 20% 16% 13% 9% 5% 2% 0% 0% 0%
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Détails de couleur

Température de couleur corrélée, cible CCT =1593 K
Température de couleur corrélée, mesurée CCT =1593 K
Indice de rendu des couleurs CRI=-25,6
Indice de rendu des couleurs, R9 (composante Ruge 06,1
Rendu des couleurs TM30-18 RF 3,3 -Rg 6,6
Echelle de qualité des couleurs CQs=0,0

Marches MacAdam SDCM = n/a
Coordonnées de couleur CIE 1931 (x,y) = (0,586,0,412)
Coordonnées de couleur CIE 1960 (u,v) =(0,346,0,365)
Ecart de couleur par rapport & BBL Duv = 0,0046
Coordonnées de couleur CIEs 1976 (CIE(WV) = (0,346,0,346)

CIE 1931 - zoom sur le locus planckien

CIE 1931

TM30-18 Valeurs Rf par bac de teinte. RF: 3,3

Indice de rendu des couleurs par couleur de référence (CIE 1995). IRC: -25,6

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16

Valeurs CRI R, seuls R1-R8 sont utilisés pour calculer la valeur CRI finale

-406

Echelle de qualité des couleurs par couleur de référence. CQS: 0,0

[RT TR R3[| R4 [R5 [ R6 [ R [ R& [ RO [R10 [ R11 [ R12 [ R13 [ R14 [ R15 |
|-39,81( 51,23 | 14,77 | -73,55 | -46,54 | 40,31 [-10,43 |-140,42|-406,09| 28,57 |-101,86| -8,87 [-19,27 | 43,91 [-73,15|

Valeurs TM30 C, 16 valeurs regroupées sur un total de 99 valeurs C
[c1Jc2]cs[cacs[ce|[cr[cs|coactofcti[ciz2]cia]ci4]cts]cte|
| 004 [ 028 | 811 [18,84]5336 4030 0,90 [ 2,07 | 0,38 | 1,64 | 1,08 | 3556 | 3353|4477 [ 8,64 | 1,20 |

Valeurs CQS Q
[a1 [ @2 [ a3 [ a4 [ a5 [ @6 [ a7 [ @8 [ @9 [at0 [ a1t [a12 [ 13 [a14 [ at5 |
11,16 [ 19,80 | 0,50 | 0,12 [ 0,36 | 0,83 | 3,85 [ 12,65[ 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 [ 0,00 [ 0,00 | 0,09 |
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Détails de I'alimentation

La puissance d'entrée

Alimentation électrique de la source lumineuse 289 W
Fréquence de la puissance d'entrée 50 Hz
Alimentation en tension d'entrée RMS, Vrms 230V
Alimentation en courant d'entrée RMS, Irms 0,130 A

Volt-Ampére ou puissance apparente = Vrms x Irms 29,98 Virginig

Facteur de déplacement de I'alimentation en courant alt&natif
Facteur de puissance de l'alimentation en courant altefha6f

Distorsion harmonique totale du courant 5,79%
Distorsion harmonique totale de la tension 1,38%
Efficacité

Efficacité de la puissance rayonnée 14,6%

Efficacité lumen 71 Im/W

Détails de stabilisation

Courbe de puissance d'entrée

Conditions d'échauffement

Période stable 15 min
Changement stable max 2,0%
Temps minimum 30 min

Résultat de I'échauffement

Temps de chauffe total Lampe stabilisée en 44 min 45 sec

Variation d'échauffement -15,0%

Courbe de stabilisation

Changement de température de couleur

Début du CCT
Décalage CCT
Fin CCT

Changement de sortie

Début de sortie
Changement de sortie
Fin de sortie

1662 K
-69 K
1593 K

2394 Im
-354 Im
2040 Im

100%

96.3% -14,9 % de variation en 44 min45 s

92,5%

88,8%

85,1%
4 m 8m 13 m 17 22 m 26m 31 m 35 m 40 m 44
28s 56 s 24 s 52 20s 48 s 16 s 45s 13s 41
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Détails du scintillement/TLA
Type de compteur de scintilleméviso Systems LabFlicker

Fréquence de la puissance d'enti@diz
Fréquence d'échantillonnage deifoflléotenttillons / s

Indices de scintillement selon llluminating Engineering Society (IES)

Fréquence de Flicker 476,19 Hz
Pourcentage de scintillement  0,71%
Index de scintillement 0

Indices TLA (selon CEI TR 61547-1, CEI 61000-3-3 et CEl 61000-4-15)
Valeur PstLM (F < 80 Hz) 0,04
Valeur SVM (80 < F <2000 Hz) 0,01

Temps de mesure
PstLM 180 s
Tous les autres indices 1,2 seconde

Indices de scintillement selon California Energy Commission (CEC) 2016b

JA8/10 40Hz 0,06%
JA8/10 90Hz 0,1%
JLa8/10 200Hz 0,17%
JA8/10 400Hz 0,2%
JA8/10 1000Hz 0,71%

Indices de scintillement selon Lighting Research Center (2015)
Perception métrique, Assist Mp 0,03

Trame de scintillement (trame d'une période de scintillement dans le domilickderpbielpurbe de scintillement dans le domaine fréquentiel)

% AV
]9898% & mimirmam
0%
«— Temps d'un cycle: 2,1ms (476,2 Hz) —> ¢ Gamme 0 - 2000Hz >

Tracé fréquence/modulation IEEE 1789
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0,1

Aucune limite d'effet

1 10

100 1000 10000

Fréquence de scintillement [Hz]

Page 5 sur 5



