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Armatures LED QUARTZ Compact 

Armature LED QUARTZ Compact 

L'armature LED QUARTZ Compact  étudiée pour réduire le 
niveau

Utilisation
Prescription technique

Espace industriel
Espace de vente
Entrepôt
Hall de réception
Atelier
Shop Retail
Auditorium
Gare ferroviaire
Gare routière
Péage

Armature industrielle d'une puissance consommée de 
W constituée d'une structure de dissipation en 

aluminium moulé d'un diamètre de 3 0mm peint avec ailettes de 
dissipation sur laquelle peut être fixée en option un arceau de 
montage inclinable. La source lumineuse est constituée de  leds 
boitier surmontées d'une optique 

permettant d'obtenir un niveau 
d'éblouissement

 driver

  plage d'entrée  de  à AC
monté au centre de la structure de dissipation  L'armature 
est en standard fournie en gradation -10v

Avantages

Distribution lumineuse 
Optique
Efficacité lumineuse LED supérieur à 1 0lm/W
Alimentation électronique 
Performance maximum immédiate
Gradation -10V en standard
Gradation DALI 2 en option
Utilisation en suspension
Utilisation en applique avec bras en option Forte
réduction des coûts de maintenance Rapide
retour sur investissement
LED puce
Détecteur de mouvement en option

Caractéristiques générales

Format (DxH) 3 0x mm

Structure Aluminium

Optique

Finition Noir (autre RAL en option)

Protection Peinture

Caractéristiques d'éclairement

Type de LED  Puce 

Nombre de Led

Puissance totale LED

Courant led

Plage de tension led
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Fixation Anneau de suspension

Raccordement Filaire longueur 

Température de fonctionnement - °C à +50°C

Température de stockage -40°C à +65°C

Poids net kg

Poids brut , 0kg

Conformité CE, RoHS, IP65, IK08

Classe énergétique NC

Garantie 5 ans

P/U P

R/Rx R (Réparable)

CEE

Emballage L

Angle de rayonnement °

Température de couleur °K 4000, 5000, 6 00

Indice de rendu des couleurs >80

Step Macadam (SDCM) 3

Flux Luminaire 4000K >29500lm

Efficacité lumineuse led max > m/W

Efficacité lumineuse luminaire > 5 m/W

Niveau d'éblouissement UGR UGR<21

Groupe de risque GR1

L80B20 Ta25°C >50.000h

L70B50 Ta25°C >60.000h

Caractéristiques électriques

Puissance max luminaire W

Tension de fonctionnement - VAC

Fréquence de fonctionnement 50/60Hz

Facteur de puissance >0,9

Efficacité >95%

THD < %

Driver

MTBF (MIL-HDBK-217F) 200.000 heures

Classe électrique CL1

Gradation 0-10V

Informations complémentaires

Option

AH O- -

AH O- -R

Arceau de montage
Chaine de suspension au ml A O-CHAINE-1M

Mousqueton pour chaine AH O-MOUSQ-6X60

Plans techniques
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AH O-

AH O-

AH O-

AH O-
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Données Photométriques
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Code commande

Gamme Puissance Couleur Led Angle IRC Couleur Boitîer 

XXX XXXW X XXX XXX X XX X

AH =

Led
QUARTZ

200= B= Noir =
Puce

= 8= >80 =
000°K

_= Boitier
R3

Code commande
Gamme Puissance Couleur Led

XXX XXXW X

AH =

Led
QUARTZ

B= Noir =200=

Code commande
Gamme

XXX XXX

AH =

Led
QUARTZ

=


